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Compact series

Los sistemas autoamplificados Compact han sido diseñados para
aplicaciones de refuerzo de sonido que requieran una calidad sonora y
un rendimiento fuera de lo común. La amplificación de potencia de
última generación, la electrónica de control y los transductores
fabricados por D.A.S. se integran en una unidad electroacústica
compacta. El resultado es una serie de sistemas que proporcionan en
cualquier aplicación de refuerzo de sonido unas prestaciones
excepcionales, fiabilidad absoluta y una facilidad de uso sin
precedentes.

The D.A.S. Compact Series comprises a range of self-powered systems
designed for applications requiring high sound pressure levels and
exceptional sound quality. State-of-the-art power amplification, control
electronics and D.A.S. transducer components have been engineered
into a compact electro-acoustic package. The result is a series of
loudspeaker systems developed to provide any sound reinforcement
application with outstanding performance, absolute reliability, and
unparalleled convenience.

Notes:  1. Maximum calculated Peak SPL based on sensitivity and RMS amplifier power.

MODEL

Nominal LF Amplifier Power
Nominal MF/HF Amplifier Power

Input Type
Input Impedance

Sensitivity
Frequency Range (-10 dB)

Rated Maximum Peak SPL at 1 m (1)

Nominal -6 dB Beamwidths
(average, 500 Hz to 8 kHz)

Enclosure Material
Color/Finish

Transducers/Replacement Parts

Connectors

AC Power Requirements

Dimensions (H x W x D)

Weight
Accessories (optional)

Compact 218 Sub

1000 W (Class D)

Balanced
25 kohms
Line: 0.88 V (+1.1 dBU)
40 Hz - 140 Hz
140 dB

Plywood
Black Paint
2 x 18LX/GM 18LX

INPUT: Female XLR
LOOP THRU: Male XLR
FILTERED OUTPUT: Male XLR
AC INPUT: PowerCon
115 V, 50 Hz/60 Hz
230 V, 50 Hz/60 Hz
101 x 68 x 82.5 cm 
40 x 27 x 32.5 in
100 kg (220 lb)
ANL-2
FUN-Compact 218 Sub

Compact 218 Sub 2K

2 x 1000 W (Class D)

Balanced
25 kohms
Line: 0.88 V (+1.1 dBU)
40 Hz - 140 Hz
143 dB

Plywood
Black Paint
2 x 18LX/GM 18LX

INPUT: Female XLR
LOOP THRU: Male XLR
FILTERED OUTPUT: Male XLR
AC INPUT: PowerCon
115 V, 50 Hz/60 Hz
230 V, 50 Hz/60 Hz
101 x 68 x 82.5 cm 
40 x 27 x 32.5 in
105 kg (231 lb)
ANL-2
FUN-Compact 218 Sub

Compact 18 Sub

1000 W (Class D)

Balanced
25 kohms
Line: 0.88 V (+1.1 dBU)
40 Hz - 110 Hz
135 dB

Plywood
Black Paint
18LX/GM 18LX

INPUT: Female XLR
LOOP THRU: Male XLR
FILTERED OUTPUT: Male XLR
AC INPUT: PowerCon 
115 V, 50 Hz/60 Hz
230 V, 50 Hz/60 Hz
88.5 x 60 x 65 cm 
34.8 x 23.5 x 25.5 in
69.5 kg (153 lb)
ANL-2
FUN-Compact 18 Sub

Compact 2

500 W (Class D)
500 W (Class D)
Balanced
25 kohms
Line: 0.83 V (+0.6 dBU)
50 Hz - 19 kHz
135 dB to 139 dB
60º H x 50º V

Plywood
Black Paint
LF: 15BN/GM 15B
MF: 10BN/GM 10B
HF: ND-10/GM K-8H
INPUT: Female XLR
LOOP THRU: Male XLR
AC INPUT: PowerCon 

115 V, 50 Hz/60 Hz
230 V, 50 Hz/60 Hz
88.5 x 60 x 65 cm 
35 x 23.5 x 25.5 in
69.5 kg (153 lb)
ANL-2
ANL-3
FUN-Compact 2

Compact 115

500 W (Class D)
500 W (Class D)
Balanced
25 kohms
Line: 0.83 V (+0.6 dBU)
37 Hz - 17 kHz
133 dB
80º H x 80º V

Plywood
Black Paint
LF: 15LX/GM 15LX
MF: 8MN/GM 8 MN
HF: M-10N/GM M-10
INPUT: Female XLR
LOOP THRU: Male XLR
AC INPUT: PowerCon 

115 V, 50 Hz/60 Hz
230 V, 50 Hz/60 Hz
99 x 51 x 42 cm 
39 x 20 x 16.5 in
49 kg (108 lb)
ANL-2
ANL-3 
FUN-Compact 115
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- Sistema autoamplificado de tres
vías

- Amplificador Clase D de dos
canales 500 W LF + 500 W
MF/HF

- Altavoz de 15" de excursión larga

- Altavoz de medios de 8"

- Motor de compresión de
neodimio con salida de 1.5”

- Ruedas traseras para el
transporte

- Self-powered, three-way mid-
high system

- Two channel Class D amplifier
500 W LF + 500 W MF/HF

- 15” long-excursion loudspeaker 

- 10” “Bullet” mid-range device

- 1.5” ND-10 neodymium driver

- Ancra track rigging system and
rear wheels

- Sistema autoamplificado tres
vías para medios/agudos

- Amplificador Clase D de dos
canales 500 W LF + 500 W
MF/HF

- Altavoz de 15" con circuito
magnético de neodimio 

- Altavoz “Bullet” de 10” para
medios

- Motor de compresión de
neodimio con salida de 1.5”

- Rigging tipo Ancra track, ruedas
de transporte 

- Self-powered, three-way mid-
high system

- Two channel Class D amplifier
500 W LF + 500 W MF/HF

- 15” loudspeaker 

- 10” “Bullet” mid-range device

- 1.5” ND-10 neodymium driver

- Ancra track rigging system and
rear wheels

- Sistema subwoofer
autoamplificado 

- Amplificador Clase D de un canal
1000 W 

- Altavoz de 18” de excursión larga 

- Configuración tipo bass-reflex

- Asas con refuerzos de acero 

- Ruedas traseras para el
transporte

- Self-Powered, Subwoofer System

- Single channel Class D amplifier
1000 W

- 18” long-excursion loudspeaker 

- Bass-reflex design

- Steel reinforced bar handles

- Rear wheels for transport

- Sistema subwoofer
autoamplificado 

- Amplificador Clase D de un canal
1000 W

- Dos altavoces de 18” de
excursión larga 

- Configuración tipo bass-reflex

- Asas con refuerzos de acero 

- Cuatro ruedas posteriores

- Versión “2K” incorpora
amplificación 2 x 1000 W“

- Self-Powered, Subwoofer System

- Single channel Class D amplifier
1000 W

- Two 18” long-excursion
loudspeakers

- Bass-reflex design

- Steel reinforced bar handles

- Four rear located casters

- “2K”  version uses 2 x 1000 W
amplifiers
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