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Factor series factor

La serie Factor ha sido diseñada para resolver las múltiples exigencias
de sonorización en los espacios más diversos. El instalador profesional
obtiene con la serie Factor una extensa gama de herramientas que le
permite resolver las instalaciones más críticas. Este conjunto de
recintos estéticamente atractivos ofrecen una fácil integración en
cualquier espacio arquitectónico moderno y actual como son
restaurantes, cafeterías, boutiques, oficinas y grandes espacios
comerciales. 

The Factor series, have been designed to meet the demands of sound
installation in today's diverse venues. The professional sound contractor
will find the Factor series to be a reliable set of tools for resolving even
the most critical installation. The aesthetically pleasing product designs
integrate perfectly with today's architecture making the Factor Series
ideal for installation in restaurants, bars, offices, and commercial
centers. 

Notes: 1. Based on a 2 hour test continuously applying 6 dB crest factor pink noise (IEC shaped).  
2. Maximum calculated Peak SPL based on sensitivity and RMS power handling.

MODEL

RMS (Average) Power Handling (1)

Transformer RMS Power Handling
Peak Power Handling

Frequency Range
Nominal Impedance

On-axis Sensitivity 1 W / 1 m
Rated Maximum Peak SPL at 1 m (2)

Nominal -6 dB Beamwidths
(average, 500 Hz to 10 kHz)

Enclosure Material
Color

Transducers/Replacement Parts

Connector
Dimensions (H x W x D)

Weight
Accessories (optional)

Factor 5
Factor 5W

80 W

320 W
80 Hz - 23 kHz
8 ohms

90 dB SPL
115 dB
140° H x 120° V

Polypropylene
Black or White (W)
G-5/G-5
TWT-5/TWT-5
Push Terminals
23 x 15 x 15.5 cm
9.1 x 5.9 x 6.1 in
2.8 kg (6.2 lb)
AX-5
AX-5W

Factor 5T
Factor 5TW

80 W
60 W
320 W
80 Hz - 21 kHz
LINE
100V, 70V, 50V
90 dB SPL
114 dB
140° H x 120° V

Polypropylene
Black or White (W)
LF: G-5 /G-5
HF: TWT-5/TWT-5
Push Terminals
23 x 15 x 15.5 cm
9.1 x 5.9 x 6.1 in
3.5 kg (7.7 lb)
AX-5
AX-5W

Factor 8
Factor 8W

100 W

400 W
55 Hz - 24 kHz
8 ohms

91 dB SPL
117 dB
145° H x 135° V

Polypropylene
Black or White (W)
LF: G-8 /G-8
HF: TWT-8/TWT-8
Push Terminals
44 x 27 x 23 cm
17.5 x 10.5 x 9 in
7.4 kg (16.5 lb)
AX-5/AX-5W
AX-8/AX-8W

Factor 8T
Factor 8TW

100 W
60 W
400 W
55 Hz - 22 kHz
LINE
100V, 70V, 50V
91 dB SPL
115 dB
145° H x 135° V

Polypropylene
Black or White (W)
LF: G-8 /G-8
HF: TWT-8/TWT-8
Push Terminals
44 x 27 x 23 cm
17.5 x 10.5 x 9 in
8.1 kg (18 lb)
AX-5/AX-5W
AX-8/AX-8W

Factor 9T
Factor 9TW

150 W
60 W
600 W
60 Hz - 20 kHz
LINE
100V, 70V, 50V
93 dB SPL
115 dB
95° H x 90° V

Polypropylene
Black or White (W)
LF: B-8 /B-8
HF: TWT-SR-10/TWT-SR-10
Push Terminals
44 x 27 x 23 cm
17.5 x 10.5 x 9 in
8.1 kg (18 lb)
AX-5/AX-5W
AX-8/AX-8W

Factor 12
Factor 12W

200 W

800 W
45 Hz - 17 kHz
8 ohms

94 dB SPL
123 dB
85° H x 80° V

Polypropylene
Black or White (W)
LF: G-12/GM G-12
HF: M-30/GM M-50
Push Terminals
58 x 40 x 31 cm
23 x 16 x 12 in
15.7 kg (34.5 lb)
ANL-1
AX-12/15W
FUN-12
TRD-2



19

- Sistema pasivo dos vías de
amplia gama

- Altavoz diseñado por D.A.S. de 5"

- Tweeter de cúpula blanda de
25mm

- Disponibilidad en color blanco
o negro

- Versión “T” con transformador
multi-paso

- Versión “IP” con tratamiento
intemperie

- Passive two-way full-range
system

- D.A.S. designed 5" loudspeaker

- 1" soft dome tweeter

- Black or white color options

- “T” version with high efficiency
multi-tap transformer

- “IP” version “weatherized” for
outdoor use

- Sistema pasivo dos vías de
amplia gama

- Altavoz de 8" 

- Tweeter de cúpula blanda de
25 mm

- Disponibilidad en color blanco
o negro

- Versión “T” con transformador
multi-paso

- Versión “IP” con tratamiento
intemperie

- Passive two-way full-range
system

- 8" low frequency transducer 

- 1" soft dome tweeter

- Black or white color options

- “T” version with high efficiency
multi-tap transformer

- “IP” version “weatherized” for
outdoor use

- Sistema pasivo dos vías de
amplia gama

- Altavoz de 8" 

- Tweeter con difusor de
dispersión constante

- Disponibilidad en color blanco
o negro

- Versión “T” con transformador
multi-paso

- Versión “IP” con tratamiento
intemperie

- Passive two-way full-range
system

- 8" low frequency transducer 

- Horn loaded 1" soft dome
tweeter

- Black or white color options

- “T” version with high efficiency
multi-tap transformer

- “IP” version “weatherized” for
outdoor use

- Sistema pasivo dos vías de
amplia gama

- Altavoz de 12" y bobina de 
50 mm

- Motor de compresión con
membrana de titanio de 2"

- Disponibilidad en color blanco
o negro

- Accesorios opcionales de
montaje

- Versión “IP” con tratamiento
intemperie

- Passive two-way full-range
system

- 12" low frequency transducer
with 2" voice coil

- Compression driver with 2”
titanium diaphragm

- Black or white color options

- Optional mounting hardware
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